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Globális piac

Gyártóközpont Szellemi tulajdonjog 
(IPR)

Kutatásfejlesztési 
munkatárs



Fő szállítási területek
Kirendeltségek

Globális kirendeltség Globális piac Felhasználó Energiamárka az EUPD által
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Megbízható,
alacsony feszültségű,
otthoni energiatároló
rendszerek
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Műszaki adatok Jellemzők

Akkumulátorok száma: Akkumulátor típusa:

Névleges akkumulátorenergia:

Névleges kapacitás:

Névleges feszültség:

Üzemi feszültségtartomány:

Ajánlott töltő/kisütő C-arány:

Ajánlott töltő/kisütő áramerősség:

Maximális töltő/kisütő áramerősség:

Csúcstöltési/kisütési áramerősség: 55 A (Védelem alatt)

480 x 360 x 90 mm / 480 x 405 x 90 mm

~6000 ciklus

Maximum 40 egység párhuzamosan

Hibrid és o�-grid rendszerekhez is használható, kompakt design

UN38.3, CE-EMC, IEC62619, IEC62040, CEC Accredited, CEI-021, UL1973, REACH, ROHS, UKCA, GOST-R

SMA, Victron, Ingeteam, Delios, Goodwe, Solis, Deye, SAJ, Voltronic, Growatt, APS stb.

110 A (védelem alatt)

507 x 216 x 457 mm

~ 6000 ciklus

Kisütési mélység (DOD):

Nettó tömeg:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérséklet-tartomány:

Kisütési hőmérséklet-tartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam:[1]

Védelmi szint:

Bővíthetőség:

Előnyök:

Tanúsítványok és szabványok:

Kompatibilis inverterek:

Akkumulátor típusa:

Névleges akkumulátorenergia:

Névleges kapacitás:

Névleges feszültség:

Üzemi feszültségtartomány:

Ajánlott C arány:

Ajánlott töltő/kisütő áramerősség: 

Max. töltő/kisütő áramerősség: 

Csúcstöltési/kisütési áramerősség:

Kisütési mélység:

Nettó tömeg:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérséklet-tartomány:

Kisütési hőmérséklet-tartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam:

Védelmi szint:[1]

[1] A teszt feltételei: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

[1] A teszt feltételei: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).
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IP54-es védettség, víz- és 
porálló kialakítás, amely 

könnyen alkalmazkodik beltéri 
és kültéri felhasználási 

környezetekhez.

Moduláris kialakítás
Rugalmas 

bővítési lehetőség

Egyszerű telepítés
Egymásra helyezhető, 
rugalmas konzolokkal

Magas szintű 
biztonság (LFP)

Cellaszintű monitorozás 
és kiegyensúlyozás

Széles kompatibilitás
Vezető inverterekkel való 

kompatibilitás

Különböző telepítési módok

Padlón álló vagy falra 
szerelhető kivitel, amely 

megfelel a különböző telepítési 
igényeknek.

Egyszerű 
akkumulátortelepítés

Az akkumulátor közvetlenül 
behelyezhető és egyszerűen 

telepíthető, a felső fedele 
pedig erős mágneses rögzítés-
sel van ellátva csavarok helyett.
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Akár 4,8 kWh kapacitású, 
hogy megfeleljen az ügyfelek 

energiaszükségleteinek.

A DYNESS B4850 akkumulátormodul széles körben alkalmazott az energiatárolási szektorban. Moduláris kialakításának köszönhetően lakossági 
alkalmazásokhoz is ideális. A megbízható LiFePO4 technológia garantálja a maximális biztonságot és a hosszabb élettartamot.



Akkumulátor típusa: Akkumulátor típusa:

Névleges akkumulátor kapacitás:

Névleges kapacitás:

Névleges feszültség:

Működési feszültség:

Modultervezés: Rugalmas bővítés

6000 ciklus

Akár 50 egység párhuzamos csatlakoztatása

Használható o�-grid és hibrid rendszerekben, kompakt dizájn

UN38.3/CE-EMC/IEC62619

SMA/Victron/lngeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Growatt/APS stb.

0.5CAjánlott töltési és kisütési áramerősség:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Maximális töltési/kisütési áramerősség:

Csúcs töltési/kisütési áramerősség:

Kisütési mélység (DOD):

Nettó súly:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérséklet-tartomány:

Kisütési hőmérséklet-tartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1]

Védelmi szint:

Bővítés:

Előnyök:

Tanúsítványok és biztonsági előírások:

Kompatibilis inverterek:

Névleges akkumulátor energia:

Névleges kapacitás:

Névleges feszültség:

Működési feszültség:

Ajánlott töltési és kisütési C arány:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Maximális töltési/kisütési áramerősség:

Csúcs töltési/kisütési áramerősség: 55 A (védett)

480 x 360 x 130 mm

≥ 6000 ciklus

Akár 40 egység párhuzamos csatlakoztatása

Használható mind o�-grid, mind hibrid rendszerekben, kompakt dizájn

UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/GOST-R/UKC/IEC Tanúsítvány/CEI-021

SMA/Victron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Growatt/APS stb.

Kisütési mélység (DOD):

Nettó súly:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérséklet-tartomány:

Kisütési hőmérséklet-tartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1]

Védelmi szint:

Bővítés:

Előnyök:

Tanúsítványok és biztonsági előírások:

Kompatibilis inverterek:

[1] A teszt feltételei: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

[1] A teszt feltételei: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

A 19 hüvelykes moduláris kialakítással és beépített intelligens BMS védelmi rendszerrel rendelkező Dyness B3 lehetővé teszi a rugalmas bővítést, 
valamint az egyszerű telepítést és karbantartást. A rendszer LiFePO4 technológiát alkalmaz a maximális biztonság és hosszabb ciklusélettartam 
érdekében.

A Dyness DL3.6 egy alacsony feszültségű energiatároló termék, amely a magas biztonságú LFP (LiFePO4) technológiát alkalmazza. Minden modul 3,6 
kWh kapacitással rendelkezik, és akár 180 kWh-ig is bővíthető 50 modul párhuzamos csatlakoztatásával. Támogatja a távoli frissítést és könnyű nyomon 
követhetőséget. Ismerkedjen meg ezzel a hatékony termékkel, amely tökéletes teljesítményt nyújt.

Moduláris kialakítás
Rugalmas 

bővítési lehetőség

APP Monitoring (opcionális)
Valós idejű monitoring 

és távoli frissítés.

Magas biztonságú LFP
Sejtszintű monitoring és 

kiegyenlítés.

Moduláris dizájn
• Rugalmas bővítés
• Könnyű telepítés
• Halmozható �exibilis tartókkal.

Egyszerű telepítés
Halmozható, 

rugalmas tartókkal

Egyszerű telepítés
Halmozható, 

rugalmas tartókkal

Magas biztonságú 
LiFePO4 technológia
Cellaszintű monitorozás 

és kiegyensúlyozás

Széleskörű 
kompatibilitás

Vezető inverterekkel 
kompatibilis

Széleskörű 
kompatibilitás

Kompatibilis 
vezető inverterekkel.

Széles kompatibilitás
Vezető inverterekkel való 

kompatibilitás

Műszaki adatok Műszaki adatok



Akkumulátor típusa: Akkumulátortechnológia:

Akkumulátor modulkapacitása:

Akkumulátor modulfeszültsége:

Akkumulátor modulkapacitása:

Akkumulátorcellák száma: 8 db

8 db

50 A (ajánlott) / 130A (max. 30 perc)

50 A (ajánlott) / 75 A (max. 40 perc)

≥ 6000 ciklus

481 x 221 x 133 mm

CAN/RS485/Wi� (opcionális)

Töltés: 0°C ~ +55°C / Kisütés: -20°C ~ +55°C

5% ~ 85% RH (nem kondenzálódó, rendszer jól működik)

Steca/Sorotec/Must/Victron/Growatt

11

Akkumulátorcella kapacitása:

Akkumulátorcella feszültsége:

Akkumulátorcella kapacitása:

Akkumulátorcellák sorba kapcsolása:

Akkumulátormodul töltőfeszültsége:

Akkumulátorkisütési áramerősség:

Akkumulátortöltési áramerősség:

Kisütési mélység (DOD):

Ciklusélettartam: [1]

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Kommunikáció:

Szennyeződés mértéke (PD):

IP védettségi szint:

Súly:

Működési hőmérséklet:

Páratartalom:

Tárolási hőmérséklet:

Kompatibilis inverterek:

Névleges akkumulátorenergia:

Névleges kapacitás:

Névleges feszültség:

Működési feszültség:

Ajánlott töltési és kisütési C-arány:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Maximális töltési áramerősség:

Maximális folyamatos kisütési áramerősség:

Csúcs töltési/kisütési áramerősség:

481 x 535 x 140 mm

≥ 6000 ciklus

110 A (15 másodperc)

Akár 50 egység párhuzamos csatlakoztatása

O�-grid és hibrid rendszerekhez is használható, kompakt kialakítás

SMA/Victron/lngeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Growatt/APS stb.

Kisütési mélység (DOD):

Nettó súly:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérséklettartomány:

Kisütési hőmérséklettartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1]

Védelmi szint:

Bővítési lehetőség:

Előnyök:

Tanúsítványok és biztonsági szabványok:

Kompatibilis inverterek:

[1] A teszt feltételei: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

[1] A teszt feltételei: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

A DL5.0 egy nagyobb kapacitású energia tároló rendszer, amely lakossági és kereskedelmi alkalmazásokra lett tervezve. Akár 50 akkumulátor is párhuza-
mosan csatlakoztatható, hogy kielégítse a több felhasználó igényeit. Az opcionális OTA funkció lehetővé teszi a távoli frissítést és könnyű monitorozást. 
Erőteljes, nagy kapacitású és moduláris rendszer.

A Dyness DL2.5 egy jó alternatívát kínál az ólomakkumulátorok helyett, és ideális választás az o�-grid alkalmazásokhoz, különösen olyan területeken, ahol 
korlátozott vagy nincs elérhető hálózati áram. A rendszer 2.56 kWh-ról akár 40.96 kWh-ra is bővíthető (akár 16 egység párhuzamos csatlakoztatása), biztosít-
va a megfelelő kapacitást a különböző igények kielégítésére.

Moduláris tervezés:
Rugalmas bővítés

Egyszerű telepítés:
Halmozható rugalmas tartókkal

APP Monitoring
(opcionális):

Valós idejű monitorozás 
és távoli frissítés

Magas biztonságú 
LFP akkumulátor:

Sejtszintű monitorozás 
és kiegyensúlyozás

Széleskörű 
kompatibilitás:

Kompatibilis vezető 
inverterekkel

Moduláris kialakítás: 
Rugalmas bővítési 

lehetőségek.

Egyszerű telepítés:
Kis méret, 

falra is felszerelhető.

Ólomakkumulátor- 
alternatíva:

Tökéletes választás az 
ólomakkumulátorok helyettesí-

tésére, hosszú élettartamú 
és jobb teljesítménnyel.

Magas 
kisütési sebesség:
1.3C kisütési sebesség 

támogatása.

Több kommunikációs 
módszer:

CAN/485/Wi� (opcionális) 
kommunikáció.

ÚJ

Műszaki adatok Műszaki adatok



Akkumulátor típusa:

Akkumulátor típusa:

Névleges akkumulátorenergia:

Névleges kapacitás:

Névleges feszültség:

Üzemi feszültség:

Ajánlott töltés/kisütés C-arány:

Maximális kisütési C-arány:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Maximális teljesítményű töltési/kisütési áramerősség: Töltés: 75 A / Kisütés: 100 A

110 A (15 másodperc)

558 × 545 × 150 mm

0 ~ 55°C / -20 ~ 55°C (fűtési funkcióval)

≥ 6000 ciklus (@ 0.2 C, 25°C, 90% DOD)

Legfeljebb 50 egység párhuzamosan

Széles kompatibilitás, o�-grid és hibrid rendszerekhez is alkalmas, kompakt kialakítás

UN38.3, CE-EMC, IEC62619, CEI-021

Csúcsteljesítményű töltési/kisütési áramerősség:

Merítési mélység (DOD):

Nettó tömeg:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérséklettartomány:

Kisütési hőmérséklettartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1]

Védettségi szint:

Bővíthetőség:

Előnyök:

Tanúsítványok és biztonsági szabványok:

SMA, Victron, Ingeteam, Delios, Goodwe, Solis, Deye, SAJ, Voltronic, Growatt, APS stb.Kompatibilis inverterek:

Névleges akkumulátorenergia:

Névleges kapacitás:

Névleges feszültség:

Üzemi feszültség:

Ajánlott töltés/kisütés C-arány:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Maximális teljesítményű töltési/kisütési áramerősség:

Csúcsteljesítményű töltési/kisütési áramerősség: 100 A (15 másodperc)

504 × 597 × 155 mm

≥ 6000 ciklus (@ 0.2 C, 25°C, 90% DOD)

Legfeljebb 30 egység párhuzamosan

O�-grid és hibrid rendszerekhez is használható, kompakt kialakítás

UN38.3, CE-EMC, IEC62619, IEC60730, CEI-021, GOST-R, UKCA

SMA, Victron, Ingeteam, Delios, Goodwe, Solis, Deye, SAJ, Voltronic, Growatt, APS stb.

Merítési mélység (DOD):

Nettó tömeg:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérséklettartomány:

Kisütési hőmérséklettartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1]

Védettségi szint:

Bővíthetőség:

Előnyök:

Tanúsítványok és biztonsági szabványok:

Kompatibilis inverterek:

[1] A teszt feltételei: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD). [1] A teszt feltételei: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

Ez a 4,8 kWh-s LFP modul padlón álló és falra szerelhető telepítést is támogat. OTA funkcióval van ellátva távoli frissítésekhez és monitorozáshoz. Akár 30 
modul párhuzamos csatlakoztatásával különböző felhasználói igények kielégítésére és rugalmas bővítésre is alkalmas.

A Dyness DL5.0C gazdaságos kialakítást kínál, kifejezetten lakossági és kisebb kereskedelmi alkalmazásokhoz tervezve. Az LFP akkumulátor modul 
támogatja a távoli frissítést és az alkalmazás-alapú (APP) monitorozást. Különböző telepítési módszerekkel rendelkezik, és skálázható 5,12 kWh-tól 256 
kWh-ig (maximálisan 50 modul párhuzamosan). Ezáltal sokféle energiatárolási igényhez igazítható.

Moduláris kialakítás: 
Rugalmas bővítési 

lehetőségek.

Magas szintű biztonság
LFP technológia

Cellaszintű felügyelet 
és kiegyensúlyozás

Alkalmazásalapú 
monitorozás (opcionális)

Valós idejű monitorozás 
és távoli frissítés

Különböző 
rögzítési módszerek
Falra szerelhető, padlóra 
helyezhető és egymásra 

rakható

Széleskörű 
kompatibilitás

Vezető inverterekkel 
kompatibilis

Támogatott töltés 
és kisütés alacsony 

környezeti hőmérsékleten
(opcionális 

fűtésfunkcióval).

Telepítési 
rugalmasság:

Fali rögzítés, 
szabadon álló vagy egymásra 

helyezett kialakítás.

APP monitorozás 
(opcionális)

Valós idejű monitorozás 
és távoli frissítési lehetőség.

Magas 
Biztonság:

Cellaszintű monitorozás 
és kiegyensúlyozás.

Széleskörű 
kompatibilitás

Vezető inverterekkel 
kompatibilis

Műszaki specifikációk
Műszaki specifikációk



Akkumulátor típusa:
Akkumulátor típusa: LiFePO4 (Lítium-vas-foszfát)

≥6000 ciklus

Maximum 5 egység párhuzamos csatlakoztatása

Fehér

Túltöltés, túlmerítés, túlképesség, túlmelegedés, rövidzárlat

Kompakt kialakítás, padló- vagy falra szerelhető, használható o�-grid és hibrid rendszerekben

UN38.3, CE-EMC, IEC62619, IEC62040, IEC60730, UKCA, CEC tanúsítványok

SMA, Victron, Ingeteam, Delios, Goodwe, Solis, Deye, SAJ, Voltronic, Growatt, APS stb.

Névleges akkumulátorenergia:

Működési feszültség:

Névleges feszültség:

Névleges kapacitás:

Névleges teljesítmény:

Csúcs teljesítmény:

Ajánlott töltési és kisütési áramerősség:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Ajánlott kisütési mélység (DOD):

Nettó súly:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság): 555 x 210 x 928 mm

Töltési hőmérsékleti tartomány:

Kisütési hőmérsékleti tartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1]

Védelmi szint:

Bővítés:

Szín:

Riasztások:

Előnyök:

Tanúsítványok és biztonsági szabványok:

Kompatibilis inverterek:

LiFePO4 (Lítium-vas-foszfát)

574 x 228 x 600 mm

0 ~ 55°C / -20 ~ 55°C (fűtési funkcióval)

≥6000 ciklus

Maximum 5 egység párhuzamos csatlakoztatása

Fehér

Túltöltés, túlmerítés, túlképesség, túlmelegedés, rövidzárlat

Okos BMS beépített megszakítóval

Kompakt kialakítás, használható o�-grid és hibrid rendszerekben, 
rugalmas telepítés (padló- vagy falra szerelhető)

UN38.3, CE-EMC, IEC62619, IEC62040, IEC60730, GOST-R, UKCNCEC akkreditáció

SMA, Victron, Ingeteam, Delios, Goodwe, Solis, Deye, SAJ, Voltronic, Growatt, APS stb.

Névleges akkumulátorenergia:

Működési feszültség:

Névleges feszültség:

Névleges kapacitás:

Maximális kimeneti teljesítmény:

Ajánlott töltési és kisütési áramerősség:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Ajánlott kisütési mélység (DOD):

Nettó súly:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérsékleti tartomány:

Kisütési hőmérsékleti tartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1]

Védelmi szint:

Bővítés:

Szín:

Riasztások:

Monitoring és védelem:

Előnyök:

Tanúsítványok és biztonsági szabványok:

Kompatibilis inverterek:

[1] Tesztkörülmények: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD). [1] Tesztkörülmények: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

A PowerDepot H5B egy alacsony feszültségű energiatároló termék, amelyet kifejezetten lakossági alkalmazásokhoz terveztek. A megbízható lítium-vas-
foszfát (LFP) technológia maximális biztonságot és hosszú élettartamot biztosít. Rugalmasan használható önellátó és tartalék áramellátási alkalmazásokhoz, 
és kapacitása 5,12 kWh-tól 25,6 kWh-ig skálázható, hogy különböző energiatárolási igényeket elégítsen ki.  

A Powerbox Pro egy mély ciklusú, nagy kapacitású lítium vas-foszfát (LFP) akkumulátor. Kiemelten �gyel a 
biztonságra, hosszú élettartamra és a felhasználói élmény optimalizálására, így ideális választás különböző 
lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz. IP65 védettséggel rendelkezik, így rugalmasan és könnyen telepíthető beltérben vagy kültérben, falra szerelve 
vagy talapzaton. Egyetlen egység 10 kWh tárolására képes, és akár 5 egység párhuzamosan történő csatlakoztatásával kiemelkedő teljesítményt nyújt, 
hogy megfeleljen a háztartási energiaigényeknek.

Magas védelmi szint: Telepítési 
rugalmasság:

Fali rögzítés vagy padlóra 
helyezhető telepítés.

APP-monitorozás 
(opcionális)

Valós idejű felügyelet 
és távoli frissítési lehetőség.

Beltéri és kültéri használatra 
egyaránt alkalmas.

Magas 
biztonság:

LFP technológia és 
intelligens

 akkumulátor-kezelő 
rendszer (BMS).

Széles 
kompatibilitás:

Vezető inverterekkel 
kompatibilis.

Magas védelmi szint: Telepítési 
rugalmasság:

Falra szerelt vagy talapzatra 
helyezett beállítások 

támogatása a könnyebb 
integráció érdekében.

APP monitorozás 
(opcionális)

Valós idejű rendszer�gyelés.
Távfrissítés támogatása.

Beltéri és kültéri 
használatra is alkalmas.

Fejlett 
biztonság

Lítium vas-foszfát (LFP) 
technológia.

Okos akkumulátorkezelő 
rendszer (BMS) biztosítja a 

megbízható működést.

Széleskörű 
kompatibilitás

Kompatibilis a vezető inverter 
márkákkal a zökkenőmentes 

integráció érdekében.
Műszaki specifikációk Műszaki specifikációk



Akkumulátor típusa: Akkumulátor típusa:

Névleges akkumulátorenergia:
Használható energia:
Működési feszültség:
Névleges feszültség:
Névleges kapacitás:
Névleges töltési vagy kisütési teljesítmény:
Maximális kisütési teljesítmény:
Ajánlott töltési és kisütési C-arány:
Maximális kisütési C-arány:
Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:
Maximális kisütési áramerősség:
Csúcs kisütési áramerősség: Csúcs kiborítási áram:

95 kg üveg elülső panel nélkül; 98 kg üveges panellel
Ajánlott kisütési mélység (DOD):
Nettó Súly:
Méret (Szélesség x Mélység x Magasság): 710 x 165 x 640 mm

0~55°C / -20 ~ 55°C (fűtési funkcióval)

Korlátlan ciklusok / 10 év

Akár 40 egység párhuzamos csatlakoztatása
Fehér

Beépített WIFI modul; APP, OTA funkció

Opcionális

UN38.3, IEC62619, IEC62040, CEC CERED
Beépített aeroszol tűzoltó rendszer

Töltési hőmérsékleti tartomány:
Kisüté si hőmérsékleti tartomány:
Kommunikáció:
Ciklusélettartam: [1]

Védelmi szint:
Bővítés:
Szín:
WIFI modul:
Akkumulátor alacsony hőmérsékletű fűtési funkció:
Aktív tűzvédelmi rendszer:
Tanúsítványok és biztonsági szabványok:

SMA, Victron, Ingeteam, Luxpower, Delios, 
Goodwe, Solis, Deye, SAJ, Voltronic, Growatt, APS stb.Kompatibilis inverzerek:

Névleges akkumulátorenergia:

Névleges feszültség/kapacitás:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Maximális töltési áramerősség:

Maximális kisütési áramerősség:

Kisütés mélysége (DOD):

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1] Korlátlan ciklus / 10 év

Védelmi Szint:

Nettó Súly:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Maximális párhuzamos modulok:

Töltési hőmérsékleti tartomány:

Kisütési hőmérsékleti tartomány:

WIFI modul:

Tűzvédelmi rendszer:

Tanúsítványok és biztonsági szabványok:

Kompatibilis Inverterek:

[1] Tesztkörülmények: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

[1] Tesztkörülmények: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

A DVNESS PowerBrick akkumulátor modul széleskörűen alkalmazható az energiatárolási szektorban. Moduláris kialakításának köszönhetően alkalmas 
lakossági alkalmazásokhoz. A megbízható LiFePO4 technológia biztosítja a maximális biztonságot és hosszabb élettartamot.

A Powerbox G2 egy mélyciklusú és nagy kapacitású LFP akkumulátor, amely fokozott biztonságot, hosszú élettartamot és optimalizált felhasználói élményt 
biztosít. Kifejezetten IP65 védettséggel tervezték, hogy rugalmas és könnyű telepítést biztosítson belső vagy külső környezetben, falra szerelhető és álló 
telepítési lehetőségekkel. Egyetlen egység akár 10 kWh kapacitást is biztosít, és maximum 40 egység párhuzamos csatlakoztatásával képes kielégíteni a 
háztartási áramigényeket.

Tűzvédelmi rendszer:
Opcionális aeroszolos 

tűzoltó rendszer.

Méretcsökkentés: Folyamatos 
kisütési áram:Az előző generációhoz képest 

24%-kal kisebb, és a kapacitás 
40%-kal növekedett.

200A, maximális 
folyamatos kisütési 
teljesítmény 10 kW.

Ciklusok:
Korlátlan ciklus, 

akár 10 évig.

Bővíthetőség:
Maximálisan 716,8 kWh-ra 

bővíthető (HUB nélkül).
Korlátlan ciklusok 

/ 10 év garancia
Könnyebb és kisebb: Beépített aktív 

tűzvédelmi rendszer15%-kal könnyebb, 30%-kal 
kisebb térfogatú, mint az előző 

modell

-20°C-os alacsony 
hőmérsékletű töltési funkció

Akkumulátor alacsony hőmérsékletű 
fűtési funkció (opcionális)

Műszaki Jellemzők Műszaki Jellemzők

435 x 233 x 857 mm (Nincs falra szerelési tartó)

Beépített WIFI modul; APP OTA funkció

Opcionális Aeroszolos tűzoltó rendszer

UN38.3; CE

SMA, Victron, Ingeteam, Delios, Goodwe, Solis, Deye, SAJ, Voltronic, Growatt, APS stb.

ÚJ

ÚJ



Megbízható 
magas feszültségű 
otthoni energiatároló 
rendszerek



A továbbfejlesztett Tower sorozat kifejezetten nagyobb lakossági alkalmazásokra lett tervezve. A moduláris, egymásra rakható kialakítású rendszer ötféle 
energiaopcióval kínál akár 21,31 kWh kapacitást, párhuzamos csatlakoztatási lehetőséggel. A fejlett LiFePO4 technológia, távoli frissítés, magas vízállóság 
és jó hűtési funkció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minden igényt kielégítsenek. A Dyness Tower sorozata minden szükségletet kielégít.

A Dyness Tower Pro sorozat IP55 védelmi szinttel rendelkezik, és bővíthető moduláris kialakítást kínál (2-6 modul kombinálása), valamint akár 12 torony 
párhuzamos csatlakoztatásával 276,48 kWh maximális kapacitást biztosít. Az önálló kon�gurációval rendelkező, egymásra rakható modulok könnyebbé 
teszik a rendszer telepítését és karbantartását. A Tower Pro emellett optimalizált felhasználói élményt kínál az ultra-gyors töltés (1C), a BDU-n található LED 
kijelző, valamint a távoli frissítés és felügyelet lehetőségeivel.

Műszaki Jellemzők Dyness Tower Pro - Műszaki Jellemzők

Egyszerű telepítés:
Rakásolható kialakítás, 

vezeték nélküli csatlakozás

APP monitoring (beépített wi�): Önálló 
alkalmazkodás:Valós idejű meg�gyelés

és távoli frissítés Automatikus 
kon�gurálás

Magas védelmi szint:
Beltéri 

és kültéri telepítés

Széles kompatibilitás:
Kompatibilis a vezető 

inverterekkel

Könnyű telepítés:
Önálló kon�gurációjú, 
stackelhető modulok, 

vezeték nélküli kapcsolat

Tűzoltó rendszer:
Aeroszol tűzoltó készülék

Töltés/Kisütés C-kulcs:
1C sebesség

Magas védelmi szint:
Belső és kültéri 

telepítési lehetőségek

Fűtési funkció:
Opcionális

Akkumulátor típusa: Akkumulátor modul típusa:

Akkumulátormodulok száma:

Névleges energia:

Felhasználható energia:

Működési feszültség:

Névleges feszültség:

Névleges kapacitás:

Max. folyamatos töltési/kisütési teljesítmény: [1]

Ajánlott kisütési mélység (DOD):

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság): 587x310x788 mm 587x310x1009 mm 587x310x1230 mm

0 ~ 55°C / -20 ~ 55°C (fűtés funkcióval)

≥ 8000 ciklus

10/15 év (opcionális)

PTC fűtés (opcionális)

Aeroszol tűzoltó rendszer

Igen

Max. 12 torony párhuzamosan

UN38.3, VDE2510-50, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, CE-EMC, ROHS

Kostal, Goodwe, Solis, Deye, Solplanet, Solinteg, Sunways, SAJ, Sinexcel, Hoymiles, Growatt, ATESS, Sineng

Max. 12 torony párhuzamosan

587x310x1451 mm 587x310x1672 mm

Nettó súly [kg]:

Töltési hőmérséklettartomány:

Kisütési hőmérséklettartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [2]

Védelmi szint:

Garancia:

Fűtési funkció:

Tűzvédelmi funkció:

OTA Távoli frissítés funkció:

Bővítés:

Tanúsítványok:

Kompatibilis Inverzerek:

Akkum

Akkumulátormodul-mennyiség

Névleges energia:

Használható energia:

Működési feszültség:

Névleges feszültség:

Névleges kapacitás:

Maximális folyamatos töltési/kisütési teljesítmény: [1]

Javasolt kisütési mélység (DOD):

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság): 504x380x700 mm 504x380x900 mm 504x380x1100 mm 504x380x1300 mm 504x380x1500 mm

Nettó tömeg:

Töltési hőmérsékleti tartomány:

Kisütési hőmérsékleti tartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [2] ≥ 6000 Ciklus

Fehér

Túltöltés, Túlmerítés, Túlfeszültség, Túlmelegedés, Rövidzárlat

Mind o�-grid, mind hibrid rendszerekhez használható, kompakt dizájn, moduláris bővítés

HV9637

Max. 12 torony párhuzamos csatlakoztatása

Kostal, Goodwe, Solis, Deye, Solplanet, Solinteg, 
Sunways, SAJ, Sinexcel, Hoymiles, Growatt, ATESS, Sineng, stb.

UN38.3, CE-EMC, IEC62040, IEC62619, IEC62477, 
IEC60730, IEC63056, UKCA, CEC, UL1973, VDE2510-50

Védelmi szint:

Szín:

Riasztások:

Előnyök:

Akkumulátormodul neve:

Bővítés:

Tanúsítványok:

Kompatibilis Inverterek:

[1] Maximális folyamatos töltési/kisütési teljesítmény inverterrel történő kommunikáció során 0.6C. [2] Tesztkörülmények: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD). [1] Maximális folyamatos töltési/kisütési teljesítmény inverterrel történő kommunikáció során 1C. [2] Tesztkörülmények: 0,2C töltés/kisütés, @25°C, 90%-os kisütési mélységig (DOD).



A Dyness RV12100 kifejezetten a kültéri utazásokhoz lett tervezve. A legfejlettebb LiFePO4 technológiát és beépített okos BMS-t alkalmaz, amely biztosítja 
a kiváló teljesítményt és a hosszú élettartamot. Akár 16 modul párhuzamos csatlakoztatásával is használható, így elegendő energiát biztosít különböző 
igényekhez.

[1] Tesztfeltételek: 0.2C töltés/kisütés, 25°C-on, 90%-os kisütési mélységig (DOD).

Energiagarancia 
kültéri 
tevékenységekhez

Kompakt kialakítás:
Könnyű és kis méret

Magas Biztonság: Széles 
alkalmazás:LiFePO4 és okos BMS

Különböző lakóautókban 
alkalmazható

Széles 
hőmérsékleti

tartomány:
-20 ~ 55°C

Műszaki Jellemzők

Akkumulátor típusa:

Névleges akkumulátorenergia:

Névleges kapacitás:

Névleges feszültség:

Üzemeltetési feszültség:

Ajánlott töltési és tisütési C-ráta:

Ajánlott töltési/kisütési áramerősség:

Maximális töltési/kisütési áramerősség:

Csúcs teljesítmény töltési/kisütési áramerősség: 100A (15 másodperc)

306 x 183 x 185 mm

≤ 6000 ciklus

Akár 16 egység párhuzamos csatlakoztatása

RV áramellátásra használható

Steca, MUST, Victron

Kisütés mélysége (DOD):

Nettó súly:

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság):

Töltési hőmérsékleti tartomány:

Kisütési hőmérsékleti tartomány:

Kommunikáció:

Ciklusélettartam: [1]  

Védelmi szint:

Bővíthetőség:

Előnyök:

Tanúsítványok és biztonsági szabványok:

Kompatibilis Inverterek:



Miért válassza 
a Dyness 
energiarendszert?

Töltsd le a Dyness Smart App alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből. 
A felhasználók valós időben �gyelemmel kísérhetik az akkumulátor töltöttségi szintjét (SOC), az energiát és egyéb adatokat.

Akkumulátorteljesítmény

Akkumulátor töltöttségi szintje (SOC)

Üzemi energia- és bevételi statisztikák



A felhasználók az akkumulátor töltöttségi szintjét (SOC), az energiát 
és egyéb adatokat valós időben �gyelemmel kísérhetik a weboldalon keresztül is.

PV hozam Akkumulátor
kisütés

Akkumulátor
töltés

Hálózat Terhelési fogyasztás

Az akkumulátor alapvető szerepet játszik az otthoni villamosenergia-számlák csökkentésében azáltal, 
hogy csökkenti a közüzemi áramfogyasztást, és olcsóbb energiaforrást biztosít a csúcsidőkben.

Energiatrend az elmúlt 24 órában

Tárolási hozzájárulás

A Dyness akkumulátor rendszere egy 
intelligens önálló vezérlési logikát integrál, 
amely maximalizálja a napenergia 
önfogyasztását, így csökkentve a hálózati 
fogyasztást. A napenergia először a ház 
terhelését látja el, majd fenntartja a termelé-
si képességét, hogy akkumulátort töltsön, 
amelyet akkor használhatunk fel, amikor a 
napenergia gyenge.

Napenergia Maximálása: 
Napenergia Túltöltés

A napenergia túltöltési funkció lehetővé 
teszi, hogy a napenergia nagyobb teljesít-
ményt termeljen, mint az inverter kapacitá-
sa. A felhasználók több napelemet helyez-
hetnek el a tetőn, hogy támogassák az AC 
oldali terhelést, és egyben töltsék az 
akkumulátort a DC oldalon, csökkentve ezzel 
a napos napokon a felesleges napenergia 
kapacitás pazarlását.

Az időszakos használati mód (TOU) alkalma-
zásával az akkumulátor lehetővé teszi, hogy 
a napenergia tárolódjon az alacsony terhelé-
sű időkben (O�-Peaks), és a csúcsidőkben 
(On-Peaks) felszabaduljon, így a napenergia 
értéke növekszik.

A Dyness akkumulátorrendszere tárolja a 
napenergiát, hogy áramellátást biztosítson 
áramszünetek esetén. Különböző háztartási 
fogyasztási igényekhez illeszkedik, kezdve 
2,4 kWh-tól alacsony feszültségű akkumulá-
torrendszerekhez, valamint 7 kWh-tól 92,1 
GWh-ig magas feszültségű akkumulátor-
rendszerekhez.

A Dyness akkumulátorokat áramtartalék 
megoldásokra és o�-grid rendszerekhez 
tervezték.

Akkumulátor Működési Példák Időszakos Használati Módban



A Dyness megoldásai különböző forgatókönyveket ölelnek fel, beleértve a belső és külső használatot, alacsony és magas feszültségű 
akkumulátorcsomagokat, valamint különböző kapacitású lehetőségeket, 2,4 kWh-tól több mint 30 kWh-ig, 
hogy változatos akkumulátorcsomag tervezést biztosítsanak. A Dyness célja, hogy tárolómegoldásokat kínáljon minden ház számára.

A telepítés jelentős része a rendszer költségeinek. Egy könnyű telepítési tervezés nagyban hozzájárul a teljes rendszer költségeinek csökkentéséhez. 
A Dyness akkumulátorokat úgy tervezték, hogy csökkentsék a telepítési és üzembe helyezési időt, valamint megelőzzék a hibás telepítéseket.

Záró készlet

A Dyness akkumulátor modulok úgy vannak tervezve, hogy a felhasználók könnyedén bővíthessék a rendszer kapacitását, 
ahogy a háztartás energiaigénye növekszik, vagy ahogy több tiszta energiát kívánnak használni a háztartási napelemek önfogyasztásának növelésével. 
A részletes információk elérhetők a felhasználói kézikönyvben vagy a Dyness-szel való kapcsolatfelvétel révén.

A Dyness DC BUS Box az akkumulátorrendszerek párhuzamosítására van tervezve, így az akkumulátor kapacitása tovább bővíthető.

A DC BUS Box különböző akkumulátormodulokhoz készült:

Akkumulátor Max. akkumulátoregységDC kapcsolószekrény

Akkumulátorkommunikáció

Tároló inverter

Elektromos panel Közmű

Könnyű kezelhetőség

Plug & Play csatlakozás

Stabil alap,
nincs szükség falra rögzítésre

Távfelügyelet

Ethernet felügyelet

TOWER/TOWER Pro

HV Rack

LV Rack Egyedi

EgyediPower Box Pro & PowerDepot HSB

ALACSONY FESZÜLTSÉG (48V) MAGAS FESZÜLTSÉG

Rugalmas energiabővítés

Rendszer-párhuzamosítás

Könnyű Energia Bővítés
A Dyness rugalmas állványmegoldásokat 
kínál 50Ah, 75Ah és 100Ah alacsony 
feszültségű akkumulátor modulokhoz, 
ami rugalmasabb rendszer elrendezést és 
könnyebb energia bővítést tesz lehetővé.


